
BANQUETTE GP59 H35 
Ref. PR229H49

HAUTEUR D’ASSISE :  

DIMENSIONS :  

35 cm (taille 3)

180 x 30 x H. 35 cm

ART. JE813 MULTIJEUX A GRIMPER HAWAI

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 par l’institut allemand TÜV 5-12 ans

Hauteur de chute
240 cm

Dimensions
225 x 170 x 250 h cm

Espace minimum
650 x 600 cm

33 m²

Structure en pin du nord traité autoclave sans C.C.A. 
(Cuivre, Chrome et Arsenic).

• Les montants en bois sont de section 9 x 9 cm, et tubes en acier galvanisé.
• 1 filet à grimper en corde armée et jonctions en plastique;
• 1 corde à grimper
• 2 barres horizontales en acier rond galvanisé.
• 1 paire d’anneaux avec barreaux en iroko Ø 45 mm;
• 1 mur d’escalade avec prises en résine colorée;
• 1 mât de pompier en acier rond galvanisé;

COMPOSITIONPLAN

• Assemblage avec visserie en acier galvanisé 8.8 et écrous à blocage
automatique.

• Éléments cache-écrou en nylon coloré.
• Fixations par tiges de scellement dans plot béton.

INFORMATIONS PRODUIT

Zone d’impact

!

3 - 6 ans

CARACTERISTIQUES : 
- Fabriqué intégralement en matériaux recyclés
- Banquette de 180 cm 
- Coloris : Beige
- Surface d’assise : 15 cm (profilé de 4 x 15 x 180 cm) 
- Vis en inox
- Les pieds mesurent 23 x 26.5 x Ep. 18 cm
- Livré complètement assemblé
- Poids : 31 kg

- Installation sur sol dur et stable
- Prévoir chariot élévateur ou transpalette

acodis@acodis.com - 05.49.78.06.93 - www.acodis.com
16 Rue des Taillées 79180 CHAURAY

SCHÉMA :

ZONE D’IMPLANTATION :

Comme il s’agit de mobilier et non d’un équipement de jeu, il ne faut pré-
voir aucune zone libre obligatoire. 
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EN OPTION :

FLEUR A L’UNITÉ : 
- fleur en polyéthylène rouge et jaune

EXISTE EN HAUTEUR 35 CM : 

PR229H52


