
PANNEAU RACING
Ref. CR112Z00

HAUTEUR DE CHUTE :

dimensions :  

espace nÉcessaire :  

zone de sÉcuritÉ :  

0 m

1000 x 190 x H. 1500 mm

4 x 3 m

12 m2

ART. JE813 MULTIJEUX A GRIMPER HAWAI

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 par l’institut allemand TÜV 5-12 ans

Hauteur de chute
240 cm

Dimensions
225 x 170 x 250 h cm

Espace minimum
650 x 600 cm

33 m²

Structure en pin du nord traité autoclave sans C.C.A. 
(Cuivre, Chrome et Arsenic).

• Les montants en bois sont de section 9 x 9 cm, et tubes en acier galvanisé.
• 1 filet à grimper en corde armée et jonctions en plastique;
• 1 corde à grimper
• 2 barres horizontales en acier rond galvanisé.
• 1 paire d’anneaux avec barreaux en iroko Ø 45 mm;
• 1 mur d’escalade avec prises en résine colorée;
• 1 mât de pompier en acier rond galvanisé;

COMPOSITIONPLAN

• Assemblage avec visserie en acier galvanisé 8.8 et écrous à blocage
automatique.

• Éléments cache-écrou en nylon coloré.
• Fixations par tiges de scellement dans plot béton.

INFORMATIONS PRODUIT

Zone d’impact

!

1 an et +

acodis@acodis.com - 05.49.78.06.93 - www.acodis.com
16 Rue des Taillées 79180 CHAURAY

ART. JE813 MULTIJEUX A GRIMPER HAWAI

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 par l’institut allemand TÜV 5-12 ans

Hauteur de chute
240 cm

Dimensions
225 x 170 x 250 h cm

Espace minimum
650 x 600 cm

33 m²

Structure en pin du nord traité autoclave sans C.C.A. 
(Cuivre, Chrome et Arsenic).

• Les montants en bois sont de section 9 x 9 cm, et tubes en acier galvanisé.
• 1 filet à grimper en corde armée et jonctions en plastique;
• 1 corde à grimper
• 2 barres horizontales en acier rond galvanisé.
• 1 paire d’anneaux avec barreaux en iroko Ø 45 mm;
• 1 mur d’escalade avec prises en résine colorée;
• 1 mât de pompier en acier rond galvanisé;

COMPOSITIONPLAN

• Assemblage avec visserie en acier galvanisé 8.8 et écrous à blocage
automatique.

• Éléments cache-écrou en nylon coloré.
• Fixations par tiges de scellement dans plot béton.

INFORMATIONS PRODUIT

Zone d’impact

!

CARACTERISTIQUES : 
- Jeux de stimulation sur deux faces qui invite à 
explorer avec les mains le chemin d’un circuit
- L’autre côté du panneau est composé d’un disque 
giratoire en spirale et  roues d’engrenage
- Panneau en polyéthylène de haute densité de 19 
mm d’épaisseur
- Poteaux bois lamellé pin suédois traité autoclave

- Conforme à la norme NF EN1176
- Fixation sur platines

SCHEMA : 

ZONE D’IMPACT :


