
FITNESS - PANNEAU D’INFIRMATION 
Ref. EQ224Z00

ART. JE813 MULTIJEUX A GRIMPER HAWAI

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 par l’institut allemand TÜV 5-12 ans

Hauteur de chute
240 cm

Dimensions
225 x 170 x 250 h cm

Espace minimum
650 x 600 cm

33 m²

Structure en pin du nord traité autoclave sans C.C.A. 
(Cuivre, Chrome et Arsenic).

• Les montants en bois sont de section 9 x 9 cm, et tubes en acier galvanisé.
• 1 filet à grimper en corde armée et jonctions en plastique;
• 1 corde à grimper
• 2 barres horizontales en acier rond galvanisé.
• 1 paire d’anneaux avec barreaux en iroko Ø 45 mm;
• 1 mur d’escalade avec prises en résine colorée;
• 1 mât de pompier en acier rond galvanisé;

COMPOSITIONPLAN

• Assemblage avec visserie en acier galvanisé 8.8 et écrous à blocage
automatique.

• Éléments cache-écrou en nylon coloré.
• Fixations par tiges de scellement dans plot béton.

INFORMATIONS PRODUIT

Zone d’impact

!

DIMENSIONS :  
770 x 290 x 183 cm
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Adulte 

acodis@acodis.com - 05.49.78.06.93 - www.acodis.com
16 Rue des Taillées 79180 CHAURAY

CARACTERISTIQUES : 
- Équipement en acier peint à la poudre
- Affiche : 60 x 80 cm
- Texte à nous fournir :
- Adresses des installations, numéro de téléphone et 
le courriel qui permet de prendre en contact avec le 
personnel de maintenant
- Et éventuellement :
- Nom et numéro de téléphone du propriétaire et 
toute autre information qu’il estime nécessaire pour 
ces installations

- N’exige pas un sol qui amortit les impacts
- Fixation : à sceller

SCHÉMA : 

Selon la norme EN 16630, un panneau informatif doit être 
affiché visiblement dans les instalaltions des équipements 

d’entrainement physique


