
parcours aventure - ROBIN DES BOIS
Ref. je242z00

ART. JE813 MULTIJEUX A GRIMPER HAWAI

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 par l’institut allemand TÜV 5-12 ans

Hauteur de chute
240 cm

Dimensions
225 x 170 x 250 h cm

Espace minimum
650 x 600 cm

33 m²

Structure en pin du nord traité autoclave sans C.C.A. 
(Cuivre, Chrome et Arsenic).

• Les montants en bois sont de section 9 x 9 cm, et tubes en acier galvanisé.
• 1 filet à grimper en corde armée et jonctions en plastique;
• 1 corde à grimper
• 2 barres horizontales en acier rond galvanisé.
• 1 paire d’anneaux avec barreaux en iroko Ø 45 mm;
• 1 mur d’escalade avec prises en résine colorée;
• 1 mât de pompier en acier rond galvanisé;

COMPOSITIONPLAN

• Assemblage avec visserie en acier galvanisé 8.8 et écrous à blocage
automatique.

• Éléments cache-écrou en nylon coloré.
• Fixations par tiges de scellement dans plot béton.

INFORMATIONS PRODUIT

Zone d’impact

!

DIMENSIONS :  

HAUTEUR DE CHUTE :

ESPACE NÉCESSAIRE :  

ZONE DE SÉCURITÉ :  

L 3600 x l 360 x H 2150 mm

0,44 m

6,60 x 3,36 m

22 m²
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4 - 15 ans

ZONE IMPLANTATION :

CARACTERISTIQUES : 
- Rondins et poutres en mélèze et en chêne
- Cordage en polyferro
- Chaînes galvanisées 
- Fabrication : Union Européenne 
- Conformité : Jeu n° A620 conforme aux normes 
NF EN 1176 
- Certification : TÜV 

- Sol amortissant : Non Obligatoire (peut être 
installé sur l’herbe) 
- Fixation : à sceller 
- Livré avec notice de montage et certificat de 
conformité 
- Garanties : 10 ans contre la pourriture du bois,
5 ans contre la corrosion du métal et 2 ans 
contre les vices de fabrication
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